
Ville, le Inscrire la date
Nom de l'entreprise
Adresse
Ville (Province)  Code postal
À l’attention de Monsieur Nom du destinataire, entrepreneur

OBJET :
Inspection des travaux

Route ###, Municipalité de Nom de la municipalité

Référence : Dossier n° ####-##-####
Monsieur,

À la suite de la réception de l’avis de fin de travaux reçu le Inscrire la date pour le contrat mentionné en objet, l’inspection des travaux a été réalisée le Inscrire la date.

Lors de cette inspection, un certain nombre de défectuosités ont été relevées, de sorte que les travaux ne sont pas acceptables. La liste des travaux correctifs demandés est jointe à cette lettre. Toutes les défectuosités qui figurent sur cette liste doivent être corrigées selon les plans et devis conformément aux stipulations de l’article 7.13 « Inspection et réception des travaux » du Cahier des charges et des devis généraux – Construction et réparation (CCDG).

Après la réalisation de ces travaux, un nouvel avis de fin de travaux devra être transmis pour que l’inspection des travaux de corrections soit réalisée. 

Comme les travaux prévus au contrat n’ont pas fait l’objet d’une réception, ceux-ci ne sont pas terminés. Veuillez noter que votre délai d’exécution se termine le  Inscrire la date et le délai contractuel le Inscrire la date, et que les dispositions de l’article 7.8.2 « Défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit » du CCDG s’appliquent.

Je vous prie d’accepter, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le surveillant,
Nom, ing.

p. j. :
Liste des travaux correctifs en date du Inscrire la date
c. c. :
Nom - Chargé d’activités responsable de la surveillance du Ministère

Nom - Représentant du surveillant responsable de l’assurance de la qualité

ANNEXE – LISTE DES TRAVAUX CORRECTIFS
DOSSIER n° : ####-##-####
Liste des travaux correctifs en date du Inscrire la date
1. RÉGALAGE FINAL
a. Réparer l’érosion et l’ensablement du fossé gauche, du chaînage 4+000 au chaînage 4+400.

b. Enlever les cailloux de la berge droite, du chaînage 1+000 au chaînage 1+500.

c. Remplir les trous et nettoyer les talus des chaussées gauche et droite, du chaînage 1+550 au chaînage 2+300.

d. Enlever les cailloux du talus de déblai gauche, du chaînage 3+150 au chaînage 3+300.

e. Enlever l’ourlet en ramenant le granulat sur la chaussée des deux côtés et sur toute la longueur du site des travaux.

f. Dégager l’entrée et la sortie du ponceau au chaînage 4+422.

2. ÉGOUT PLUVIAL

g. Dégager le regard existant, localisé à 8 m à droite de la ligne du centre, au chaînage 2+245.

h. Rehausser le regard dans le talus, au chaînage 1+900.

3. ÉCLAIRAGE

Poser un capuchon sur les joints des conducteurs des lampadaires 47 et 416.

4. REVÊTEMENT

Reprendre les joints du revêtement, côté droit, aux chaînages 3+771 et 3+785.


