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glissières en béton pour chantier
LE PRÉSENT ADDENDA AMENDE LE Cahier des charges et devis généraux – infrastructures routières – construction et réparation (CCDG), ÉDITIONs 2021 et 2022
PARTIE 2
DEVIS GÉNÉRAUX
SECTION 10
Organisation de chantier, locaux de chantier, maintien de la circulation et signalisation et protection de L’environnement
ARTICLE 10.3.9.1.3 
MISE EN OEUVRE
Le deuxième paragraphe du CCDG, édition 2022, et le premier paragraphe du CCDG, édition 2021, sont remplacés par :
Seules les unités de glissière en béton pour chantier fabriquées conformément aux dessins normalisés du chapitre 5 « Dispositifs de retenue pour chantiers » du Tome VIII – Dispositifs de retenue datés de 2015 et plus, et comportant une plaquette d’identification conforme aux exigences, seront acceptées sur les chantiers du Ministère à compter du :
· 1er janvier 2024 sur les autoroutes, quelle que soit la vitesse;

· 1er janvier 2025 sur les routes où la vitesse affichée est supérieure à 70 km/h;

· 1er janvier 2026 sur les routes où la vitesse affichée est de 70 km/h et moins.

La vitesse à considérer est celle affichée sur le panneau de prescription de limite de vitesse (fond blanc).
Québec, le 8 avril 2022
Original signé
Anne-Marie Leclerc, ing., M. Ing.

Sous-ministre adjointe

Sous-ministériat à l’ingénierie
et aux infrastructures.
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