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ANNEXE DOUBLURES DE COFFRAGE – POUTRES PRÉFABRIQUÉES EN BÉTON 
PRÉCONTRAINT 

 

POUTRE DE RIVE ET POUTRE INTÉRIEURE

JOINT

32
5

Joints

Coffrage

Doublure
(voir notes)

C
he

va
uc

he
m

en
t 5

0 
m

m

Doublures
Coffrage

Note 1 : Doublure sur toute la longueur de la poutre.

Note 2 : La distance minimale entre deux joints verticaux de la doublure est de 8 mètres.
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ANNEXE ESTIMATION DE LA TEMPÉRATURE MAXIMALE ATTEINTE À L’INTÉRIEUR 
DE LA MASSE DE BÉTON 

 
 
1. Objectif 
 
Mesurer, à l’aide de thermocouples, la température maximale du béton atteinte lors de 
l’hydratation du liant à partir d’une boîte semi-adiabatique d’un volume de 1 m3 de béton.  
 
2. Fabrication de la boîte isolée 
 
La figure 1, présentée ci-après, illustre un schéma de la boîte isolée. 
 
La boîte à l’intérieur de laquelle est coulé le béton a une dimension intérieure de 1 m x 1 m x 1 m 
et est constituée de contreplaqué de 20 mm d’épaisseur (c’est-à-dire ¾ de pouce). 
 
Le contreplaqué est recouvert de panneaux isolants de polystyrène extrudé rigides de 200 mm 
d’épaisseur sur toutes les faces. Le facteur d’isolation doit être au moins équivalent à R40. 
 
Un contreplaqué de 20 mm d’épaisseur est ensuite placé autour de l’isolant et maintenu en 
place à l’aide de cadres de serrage.  
 
3. Installation des thermocouples 
 
Quatre (4) thermocouples sont placés dans la boîte, soit un premier au centre du volume de 
béton (c’est-à-dire au cœur), un deuxième à mi-hauteur sur l’une des faces, un troisième à 
mi-hauteur dans un coin et un quatrième dans un coin en partie supérieure de l’échantillon de 
béton de 1 m de côté (voir la figure 1). Un cinquième thermocouple doit être utilisé pour 
enregistrer la température ambiante à proximité de la boîte isolée. Les thermocouples sont 
reliés à un enregistreur de température en continu. Les températures sont enregistrées durant 
au moins les sept (7) premiers jours de cure, ou pendant une période suffisamment longue 
pour démontrer que le maximum de température a été atteint, selon un intervalle de prise de 
lecture aux trente (30) minutes. Un thermocouple indépendant additionnel installé au centre, 
soit le T-1a (voir la figure 1), doit également être prévu au cas où l’un des autres 
thermocouples serait défectueux.  
 
Tous les thermocouples doivent être étalonnés avec une précision de ± 1 ºC avant la coulée 
du béton.  
 
4. Mise en place du béton 
 
Le mélange de béton doit être le même que celui qui sera utilisé dans l’ouvrage. Il doit être 
malaxé à l’usine, mis en place selon les exigences des essais de convenance du présent devis 
et refléter les conditions de mise en place du chantier (p. ex. : pompage, convoyeur, godet, 
etc.). Le béton doit être malaxé à la même usine que celle qui est prévue pour le bétonnage 
de l’ouvrage. La température initiale du béton frais doit être de 17 ± 3 °C.  
 
La boîte doit être protégée des intempéries (pluie, vent, neige, etc.) et de l’exposition directe 
au soleil. Elle doit être conservée dans un environnement qui permet de garantir une 
température ambiante de 20 ± 10 °C pendant toute la durée de l’essai, soit un minimum 
de sept (7) jours et pendant une période suffisamment longue pour démontrer que le 
maximum de température a été atteint. En fonction des conditions climatiques prévalant lors 
de l’essai, un bâtiment chauffé ou climatisé, par exemple un garage ou un entrepôt, ou un abri 
équivalant à celui utilisé pour la protection de type 2 est exigé pour maintenir ces conditions. 
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Le béton doit être placé à l’intérieur de la boîte en deux (2) couches de 500 mm d’épaisseur 
et vibré selon les exigences de l’article 15.4.3.5.7 « Vibration du béton » du CCDG. Un 
dispositif de levage peut être prévu à la surface du cube de béton pour permettre la 
manutention subséquente de celui-ci après le décoffrage. Ce dispositif doit être centré et noyé 
dans le béton frais à une profondeur appropriée, permettant la répartition des charges de façon 
sécuritaire dans le cube de béton lors de la manutention. Le dispositif doit être installé de 
manière à ne pas interférer avec les panneaux isolants de polystyrène et à ne pas nuire à la 
fermeture du panneau supérieur de la boîte. Le dispositif doit être visible à la surface du cube 
une fois le béton durci (voir la figure 1). 
 
5. Décoffrage, identification et échantillonnage du cube 
 
Les coffrages doivent être maintenus en place pour une période minimale de sept (7) jours et 
pendant une période suffisamment longue pour démontrer que le maximum de température a 
été atteint. Les coffrages ne peuvent être enlevés sans l’autorisation du surveillant. 
 
Le cube doit être clairement identifié, en indiquant le type de mélange utilisé et la date de 
bétonnage sur la surface de béton après le décoffrage. Le cube doit en tout temps être mis à 
la disposition du Ministère ou de son représentant, à des fins d’observation et 
d’échantillonnage (carottage), jusqu’à la réception de l’avis écrit du surveillant.  
 
6. Interprétation des résultats 
 
Un graphique de l’évolution de la température de tous les thermocouples (cube et ambiante) 
en fonction du temps doit être tracé et remis au surveillant de chantier. Toutes les données 
doivent également être fournies sous forme de fichier Excel, y compris les relevés de 
température ambiante.  
 
La température moyenne maximale atteinte par tous les thermocouples noyés dans le béton 
lors de l’essai avec la boîte semi-adiabatique doit être inférieure ou égale à 65 ºC. La 
température maximale mesurée sur chacun des thermocouples T-1, T-2, T-3 et T-4 ne doit 
pas différer de plus de 2 ºC par rapport à la température moyenne maximale de ces 
quatre thermocouples, sinon l’essai est jugé non conforme. Le cas échéant, à moins d’un avis 
contraire du Ministère, l’essai doit être repris après reformulation et acceptation du mélange 
par le surveillant. L’écart des températures maximales entre le cœur (T-1) et les autres 
emplacements de thermocouples (c’est-à-dire T-2, T-3 et T-4) ne doit pas être de plus de 3 ºC, 
en tenant compte de la précision des thermocouples. 
 
L’accroissement maximal de température, ΔT, correspond à la valeur maximale mesurée à 
partir de n’importe quel thermocouple situé à l’intérieur du cube de béton, Tmax, moins la 
température initiale du béton frais mesurée à la sortie du camion avant la mise en place du 
béton dans le cube.  
 
7. Disposition du cube d’essai 
 
À la suite de la réception d’un avis écrit de la part du surveillant permettant d’en disposer, le 
cube de béton est considéré comme un matériau de rebut. 
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Figure 1 – Schéma de la boîte semi-adiabatique 
 

T-1, T-1a, T-2, T-3, T-4 : Localisation des thermocouples

VUE EN ÉLÉVATION

VUE EN PLAN

Panneaux de polystyrène
extrudé à épaisseur variable
(voir annexe 1, section 2)

1,
00

1,00

1,
00

Dispositif de
levage

Cadre de bois (2" x 4") Contreplaqués
en bois de 20 mm
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ANNEXE APPAREIL D’APPUI EN ÉLASTOMÈRE FRETTÉ 

 

Sens de la
circulation

COUPE AU CENTRE

PLAN

6 min.

90°

4 libre

4 
lib

re

CJP

Cadre en acier
(voir vue en plan)

25

25

6

6 min.

Élastomère fretté

Notes :

70 % te max.

Frettes : acier doux, CSA G40.21,
nuance 260W ou ASTM A1011, grade 36,
type 1, épaisseur min. 3 mm

- Acier galvanisé ou métallisé, sauf pour les frettes et indiqué autrement.
- Appareil d'appui sans éléments glissants montré, les exigences s'appliquent aussi pour ceux avec

éléments glissants.
- En présence d'une plaque supérieure en acier, un cadre en acier de barres 10 x 10 mm est soudé

sous cette dernière. En présence d'une dalle ou de poutres en béton sans plaque supérieure en
acier ou d'appareil d'appui avec éléments glissants, un cadre en acier doit être ajouté sur le
bloc d'assise.

Plaque supérieure
(voir plans de la charpente)

Plaque supérieure
Acier CSA G40.21,
nuance 350A ou 350W,
galvanisé ou métallisé

À biseauter selon la pente longitudinale
du tablier si celle-ci excède 0,5 %

Type
b

Cadre en acier 4-PLs 8 x 50 mm
Acier CSA G40.21, nuance
300W ou 350W,  galvanisé
(voir notes)

a Trou Ø12 mm pour ancrage
mécanique de Ø3/8" en acier
galvanisé ou inoxydable
Profondeur d'ancrage dans le
béton de l'assise 65 mm

Recommandé
b/a = 1,75 à 2,5 ±

T 4
Libre

Barres 10 x 10
(voir notes)

Te = a/16 (recommandé)70 % Te max.
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ANNEXE APPAREIL D’APPUI EN ÉLASTOMÈRE FRETTÉ – POUTRE EXISTANTE 
 

COUPE AU CENTRE

6

25

Cadre
PL 8 x 50

Tuyau Ø21,3 dia. ext.
épaisseur 3,73

longueur à mesurer
sur les lieux

Cadre en acier
(voir vue en plan)

65 m
in

.

Bloc d'assise

4

COUPE A-A

Ancrage Ø3/8"

(AU BESOIN)

Frettes : acier doux, CSA G40.21,
nuance 260W ou ASTM A1011,
grade 36, type 1, épaisseur min. 3 mm

Sens de la
circulation

90°

4 libre

4 
lib

re

25

25

CJP

10
0

Côté de semelle
inférieure de poutre

Côté de semelle
inférieure de poutre

A

A

PLAN

Type

À biseauter selon la pente longitudinale du
tablier si celle-ci excède 0,5 %

Plaque supérieure
(voir plans de la charpente)

Plaque supérieure
Acier CSA G40.21,
nuance 350A ou 350W,
galvanisé ou métallisé

Élastomère fretté

Notes :
- Acier galvanisé ou métallisé, sauf pour les frettes et indiqué autrement.
- Appareil d'appui sans éléments glissants montré, les exigences s'appliquent aussi pour ceux avec

éléments glissants.
- En présence d'une plaque supérieure en acier, un cadre en acier de barres 10 x 10 mm est soudé sous

cette dernière. En présence d'une dalle ou de poutres en béton sans plaque supérieure en acier ou
d'appareil d'appui avec éléments glissants, un cadre en acier doit être ajouté sur le bloc d'assise.

b

a

10
0

Recommandé
b/a = 1,75 à 2,5 ±

Trou Ø12 mm pour ancrage
mécanique de Ø3/8" en acier
galvanisé ou inoxydable
Profondeur d'ancrage dans
le béton de l'assise 65 mm

Cadre en acier 4-PLs 8 x 50 mm
Acier CSA G40.21, nuance
300W ou 350W,  galvanisé
(voir notes)

4
Libre

Barres 10 x 10
(voir notes)

T

Te = a/16 (recommandé)
6 min.

70 % Te max.

6 min.
70 % Te max.
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ANNEXE APPAREIL D'APPUI EN ÉLASTOMÈRE FRETTÉ AVEC ÉLÉMENTS 
GLISSANTS REMPLAÇABLES  

 

Frettes : acier doux

25 min.

6 min.

T

25 min.

L/3 min.
Plaque en acier inoxydable
(ASTM A240) soudée sur son
pourtour pour étanchéité

Élastomère fretté

Plaque supérieure

Feuille de PTFE enchâssée
Plaque en acier inoxydable
reliée par cuisson
vulcanisée à l'élastomère

Type

25 min.

L/3 min.

Cadre en acier
(voir vue en plan)

Sens de la
circulationb

A

B

A
90°

B

Plaque de glissement
galvanisée ou métallisée

Plaque supérieure

Lors des mouvements
maximaux, la plaque
en acier inoxydable doit
excéder le PTFE d'au
moins 35 mm dans le
sens de la circulation

PTFE

Cadre en acier
4-PLs 8 x 50 mm
Acier CSA G40.21,
nuance 300W ou 350W
galvanisé (voir notes)

25

25

CJP

Trou Ø12 mm pour ancrage
mécanique de Ø3/8" en acier
galvanisé ou inoxydable
Profondeur d'ancrage dans le
béton de l'assise : 65 mm

Élastomère fretté et
plaque en acier inoxydable

6
Type

Notes :
- Acier galvanisé ou métallisé, sauf pour les frettes, sauf indication contraire.
- Appareil d'appui avec éléments glissants montré, mais les exigences s'appliquent aussi pour 

ceux sans élément glissant. Pour ces derniers, un cadre en acier en tiges de 10 mm est soudé 
sous la plaque supérieure en remplacement du cadre en acier.

- En présence d'une dalle ou de poutres en béton sans plaque supérieure en acier, ou d'appareils
d'appui avec éléments glissants, un cadre en acier doit être ajouté sur le bloc d'assise.

Te = a/16 (recommandé)

70 % te max.

COUPE A-A

COUPE B-B

Plaque de glissement
(si munie d'éléments glissants)

L

a4 libre
Type

L

b

6
Type

PLAN

a
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ANNEXE APPAREIL D’APPUI À ÉLASTOMÈRE CONFINÉ REMPLAÇABLE 

 

COUPE A-A (Non guidé)

20 min.

20 min.

25 min.

circulation
Sens de la

20 min.

20 min.

Anneaux de laiton

Non guidé Guidé

A B

BA

PTFE

20 min.

Élastomère confiné

PTFE

90°

20 min.

À biseauter selon la pente longitudinale du
tablier si celle-ci excède 0,5 %

À biseauter selon la pente longitudinale
du tablier si celle-ci excède 0,5 %

Plaque en acier inoxydable
(ASTM A240) soudée sur son
pourtour pour étanchéité

Plaque supérieure
(voir plans de la charpente)

Piston
Scellant

Plaque du pot
Anneaux de laiton

Plaque inférieure

20 min.

Élastomère
confiné

et 25 min.

25 min.

Plaque du pot

Guide pour poussées
transversales soudé à
la plaque de glissement

Plaque supérieure

20 min.

Piston
Scellant

Lisière de PTFE

Plaque
d'assise

Lors des mouvements
maximaux, la plaque
en acier inoxydable doit
excéder le PTFE d'au
moins 35 mm dans le
sens de la circulation

Guide

L1/3 min.

L2/5 min.

L1/3 min.

L2/5 min.
et 25 min.

Plaque de glissement

enchâssé

PTFE
enchâssé

Plaque de glissement

Plaque en acier inoxydable
(ASTM A240) soudée sur son
pourtour pour étanchéité

Plaque
d'assise

Plaque inférieure

Plaque de glissement
Plaque supérieure

Ancrage avec écrou et rondelle,
galvanisé ou métallisé, ou goujons
soudés sous la plaque d'assise,
galvanisés ou métallisés

A

COUPE B-B (Guidé)

Notes :
- Dans le cas d'un appareil fixe, les éléments glissants servant aux mouvements horizontaux 

disparaissent, mais les exigences pour les autres éléments demeurent.
- Acier galvanisé ou métallisé, sauf indication contraire.
- Plaques destinées à être soudées en chantier :  Acier CSA G40.21, nuance 350A, galvanisé ou métallisé.

A
L2

L1

L2

L1

PLAN
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ANNEXE APPAREIL D’APPUI À ÉLASTOMÈRE CONFINÉ NON REMPLAÇABLE 

 

A B

Guidé

A B
Guide

PTFE 

90°

Plaque de glissement

Lisière de PTFE 

Anneaux de laiton

Plaque du pot

Scellant

Anneaux de laiton

COUPE B-B (Guidé)

Plaque du pot

Piston
Scellant

Élastomère confiné

20 min.

20 min.

20 min.

L/3 min. (25 min.)

20 min.

PTFE

20 min.

Piston

20 min.

À biseauter selon la pente longitudinale
du tablier si celle-ci excède 0,5 %

Plaque de glissement

À biseauter selon la pente longitudinale
du tablier si celle-ci excède 0,5 %

L/3 min. (25 min.)

Non guidé

PTFE
enchâssé

Plaque en acier inoxydable
(ASTM A240) soudée sur son
pourtour pour étanchéité

Plaque en acier inoxydable
(ASTM A240) soudée sur son
pourtour pour étanchéité

enchâssé

Plaque de glissement

Ancrage avec écrou et rondelle,
galvanisé ou métallisé, ou goujons
soudés sous la plaque d'assise,
galvanisés ou métallisés

- Dans le cas d'un appareil fixe, les éléments glissants servant aux mouvements horizontaux 
disparaissent, mais les exigences pour les autres éléments demeurent.

- Acier galvanisé ou métallisé, sauf indication contraire.
- Plaques destinées à être soudées en chantier :  Acier CSA G40.21, nuance 350A, métallisé, 

masqué dans les zones de soudure.

Lors des mouvements
maximaux, la plaque en
acier inoxydable doit
excéder le PTFE d'au
moins 35 mm dans le
sens de la circulation

Sens de la
circulation

A

PLAN

Guide pour poussées
transversales soudé à la
plaque de glissement

Élastomère confiné

L

L

A

COUPE A-A (Non guidé)

Notes :
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ANNEXE MISE EN PLACE DE L’ARMATURE – BÉTON COULÉ EN PLACE 
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ANNEXE MISE EN PLACE DE L’ARMATURE – BÉTON PRÉCONTRAINT 
PRÉFABRIQUÉ 
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ANNEXE MATÉRIEL DE DÉMOLITION AUTORISÉ 

 
-  Brise-béton de type cisailleCisaille

30 kg 350 J

200 J15 kg

7 kg 60 J

-  Scie à bétonScie

-  Marteau hydraulique  ≤  60 J

-  Marteau hydraulique  ≤  200 J

-  Marteau hydraulique  ≤  350 J

-  Marteau pneumatique manuel  ≤  7 kg

-  Marteau pneumatique manuel  ≤  15 kg

-  Marteau pneumatique manuel  ≤  30 kg

LÉGENDE

DÉMOLITION COMPLÈTE

7 kg
7 kg

POUTRES ET DIAPHRAGMES-ACIER

manuellement

DÉTAIL 1 DÉTAIL 2

350 J  ou
cisaille

z  = 100 (350 J) ; 300 (cisaille)1

z1

15 kg

POUTRES ET DIAPHRAGMES-BÉTON

DALLE ÉPAISSE PLEINE

CÔTÉ EXTÉRIEUR30 kg ou 60 J
30 kg ou 60 J

CÔTÉ EXTÉRIEUR

y

Trottoir ou chasse-roue
seulement

y  = 100 (scie) ; 300 (200 J)

CÔTÉ EXTÉRIEUR

GLISSIÈRE EN BÉTON SEULEMENT

350 J  ou
cisaille

2

Scie ou
200 J

y1

x 2

Scie ou 350 J
ou cisaille

Scie ou
350 J

x 1

y  = 100 (scie) ; 300 (350 J ou cisaille)
x  = 100 (scie ou 350 J)1

2x  = 100 (scie ou 350 J) ; 300 (cisaille)

Scie ou 350 J
ou cisaille

Voir détail 1
(type) Voir détail 2

(type)

15 kg

Éléments
en acier

200 J

30 kg ou 60 J

15 kg

x 1

1

2

y1

10
0

100

200 J

Dalle à proximité et
au-dessus

des poutres et
diaphragmes

(voir détails 1 et 2)

Diaphragme

Dalle

Poutre

200 J

450 mm

450 mm

CULÉE

15 kg

PILE

30 kg ou 60 J Éléments en acier

JOINT DE TABLIER PORTION DE PILE OU CULÉE

15 kg
450 mm

450 mm

200 J

350 J

100 (200 J et 350 J)
300 (cisaille)

10
0
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Élément en acier
200 J

15 kg 7 kg

Poutres ou
diaphragmes
en béton Dalle en

Profondeur

450 mmÉpaisseur

Dalle

DALLE ÉPAISSE PLEINE

200 J
15 kg

Note : l'hydrodémolition peut être acceptée
en équivalence.

Pour démolition à proximité et au-dessus des
poutres et diaphragmes = voir démolition complète

7 kg

450 mmÉpaisseur
Voir dalle sur poutres

DALLE ÉPAISSE ÉVIDÉE

15 kg

7 kg

15 kg Jet d'eau
sous
pression

Colonne

Chevêtre

7 kg 15 kg 15 kg 15 kg200 J

Socle
d'appui

Fût, mur de front
et semelle

Jet d'eau
sous

pression 30 kg Jet d'eau
sous
pression

Épaisseur < 450 mm Épaisseur > 450 mm

DALLE SUR POUTRES POUTRES PRÉFABRIQUÉES
PRÉCONTRAINTES

Toutes épaisseurs

15 kg

30 kg

200 J15 kg

7 kg 60 J -  Marteau hydraulique  ≤  60 J

-  Marteau hydraulique  ≤  200 J

-  Marteau pneumatique manuel  ≤  7 kg

-  Marteau pneumatique manuel  ≤  15 kg

-  Marteau pneumatique manuel  ≤  30 kg

LÉGENDE

10 mm
Var.

10 mm
Var.

30 kg ou 60 J

DÉMOLITION PARTIELLE - TABLIER

30 kg ou 60 J

15 kg

10 mm
Var.

30 kg ou 60 J

15 kg

Trottoir et chasse-roue
En surface

Dalle en
Surface

DÉMOLITION PARTIELLE - UNITÉS DE FONDATION
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ANNEXE POINTES POUR PIEUX EN ACIER EN H 
 

Type

20

8
H = d-115

2

POINTE POUR PIEU EN ACIER EN H

Note :
La dimension de la soudure varie selon l'épaisseur des plaques.

VUE DE LA SEMELLE VUE DE L'ÂME

75 25

d
Semelle

45°
2 plaques
10 mm minimum

Âme

Type 8
2 plaques
10 mm minimum

20
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ANNEXE POINTE CONVENTIONNELLE POUR PIEU TUBULAIRE EN ACIER 
 

VUE A-A

 Type8
8

8
8

A

ÉLÉVATION

A

CJP

C PieuL

C PieuL

PL 32 x 100 mm (type)

PL 38 mm

C PieuL

38
10

0
Pieu

D

D/2 D/2
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ANNEXE POINTE « OSLO » POUR PIEU TUBULAIRE EN ACIER 
 

Ø + 20 mm

Pointe durcie

Coupe

A

Extrémité durcie
Rockwell C, 43 @ 48
(voir note 2)

13
5

R = 3 mm min.
sur le pourtour

Voir note 1

L

Ø/2 - 40

R = 65

10
0

10
10

Ø100

P 16 (type)L

A

Acier AISI 1045
Limite élastique minimale de
300 MPa avant la trempe

10

25
013

5
75

Ajusté pour porter
sur toute la surface
en contact

C PieuL

Ø

Ø + 20 mm

Notes :
1 - Soudage :

- Procédure de soudage approuvée par le Bureau canadien de soudage;
- Préchauffage au four, entre 250 °C et 300 °C, et maintien de cette température pour les 

passes successives;
- Électrodes à utiliser : E4918-H4, E49XT-9X-H4 ou E49XC-6X-H4;

2 - Traitement thermique :
- Chauffage de l'extrémité de la pointe par bain de sel;
- Revenu pour obtenir la dureté désirée.

P 16 mm
300W (4 req.)

VUE A-A

P 75L

ÉLÉVATION
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ANNEXE POINTE « OSLO » POUR PIEU EN H EN ACIER 

 

   

L

Coupe

R = 3 mm min.
sur le pourtour

20
0

50
0

10
0

Ø100

20

C180 x 18

C180 x 18

Pieu

Pointe durcie

Pointe durcie

50
0

10
0

75

R = 65

Extrémité durcie
Rockwell C, 43 @ 48
(voir note 2)

ÉLÉVATION

A A

COUPE A-A POINTE DURCIE

Ø100

Acier AISI 1045
limite élastique
minimale de 300 MPa
avant la trempe

B

B

COUPE B-B

Pieu

Pointe
durcie

C180 x 18

Type
10
10

Type
6

6

12
TYPE AUX 4 COINS

Notes :
1 - Soudage :

- Procédure de soudage approuvée par le Bureau canadien de soudage;
- Préchauffage au four, entre 250°C et 300°C, et maintien de cette température pour les passes

successives;
- Électrodes à utiliser : E4918-H4 ou E49XT-9X-H4 ou E49XC-6X-H4;
- La dimension des soudures d'angle doit être vérifiée.

2 - Traitement thermique :
- Chauffage de l'extrémité de la pointe par bain de sel;
- Revenu pour obtenir la dureté désirée.

C Pieu

Pieu
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ANNEXE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ D’UN PIEU CAISSON 
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ANNEXE CRITÈRES D’INSTALLATION DES MURS DE SOUTÈNEMENT 
PRÉFABRIQUÉS 

 

= 9 mm

E

= 20 mm ± 5

D

= 
20

 m
m

E

E

= 20 mm ± 5

= 9 mm

D

D = décalage
E = espacement
Les valeurs de décalage et d'espacement incluent les tolérances
de fabrication.
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ANNEXE CRITÈRES D’INSTALLATION DES PONCEAUX PRÉFABRIQUÉS 
 

E

D

O

D

= 9 mm

= 12 mm

= 9 mm

D
= 9 mm

D

= 9 mm

E

E

D
= 9 mm

E

D = décalage
E = espacement
O = ouverture
Les valeurs de décalage, d'espacement et  d'ouverture incluent les tolérances
de fabrication. E = 20 mm avec

   emboîture

E = 12 mm sans
   emboîture
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ANNEXE ATTESTATION DE CONFORMITÉ D’INSTALLATION D’OUVRAGE  
HOMOLOGUÉ 
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ANNEXE FICHE DE CONCEPTION – MURS DE SOUTÈNEMENT HOMOLOGUÉS 
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ANNEXE FICHE DE CONCEPTION – PONCEAUX HOMOLOGUÉS 
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ANNEXE FORMULAIRES DU PLAN DE TRAVAIL 
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