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1.0 IDENTIFICATION 
 
 
1.1 Présentation 
 
 
1.1.1 Renseignements commerciaux 
 
Nom et adresse du fournisseur : 
 
Maccaferri Canada ltée 
1060, boulevard du Curé-Labelle 
Blainville (Québec)  J7C 2M6 
 
Téléphone :   450 420-1845 
Télécopieur :   450 420-1847 
 
 
1.1.2  Description du mur 
 
Le mur GABIONS est un ouvrage formé de paniers en treillis remplis de pierres 
et empilés les uns sur les autres. 
 
Ce mur est classifié sous l’appellation générale « Mur-poids en gabions ». 
 
 
1.2 Plans d’ensemble 
 
Les plans types du mur GABIONS sont fournis en annexe. 
 
 
1.3 Caractéristiques techniques 
 
 
1.3.1 Indications générales et description 
 
La hauteur maximale du mur est de 6 mètres. 
 
 
1.3.2 Principaux matériaux 
 
Paroi : Gabions faits de treillis à mailles hexagonales tressées à double 

torsion 
Pierres 

Membrane : Géotextile 
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1.3.2.1 Gabions 
 
Les gabions doivent être conformes à la norme 6501 du Ministère. Ils doivent 
être entreposés et manipulés de façon à éviter toute déformation et tout 
dommage au revêtement des fils. 
 
 
1.3.2.2 Pierres 
 
Le remplissage des cellules doit être effectué manuellement avec des pierres 
conformes à la norme 14501 du Ministère. Le diamètre des pierres doit être 
compris entre 100 mm et 200 mm. 
 
 
1.3.2.3 Géotextile 
 
Le géotextile utilisé doit être de type IV. 
 
 
1.3.3 Mise en œuvre 
 
 
1.3.3.1 Fondation 
 
La fiche du mur peut être réduite à 400 mm. 
 
Le sol de fondation doit être régalé sur une largeur minimale égale à la largeur 
des cellules de base, plus 300 mm. Avant la construction de l’ouvrage, le sol de 
fondation doit être densifié à l’aide d’un rouleau compresseur. Si des lentilles ou 
couches de sol de mauvaise qualité sont rencontrées, elles doivent être enlevées 
et remplacées. 
 
 
1.3.3.2 Construction de la paroi 
 
Les gabions doivent être placés par rangs horizontaux concurremment à 
l’érection du remblai et la mise en place du géotextile. 
 
Le couvercle doit être solidement attaché au reste du gabion avec le fil à ligature 
ou les anneaux tout au long des extrémités et des diaphragmes. 
 
Toutes les arêtes horizontales de deux gabions adjacents doivent être ligaturées 
ensemble. 
 
Le montage et l’assemblage des cellules doivent être faits à une température 
supérieure à -10 °C. 
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Le remplissage doit être effectué manuellement de façon à former des couches 
d’une épaisseur de 300 mm jusqu’au couvercle. Le milieu de chaque côté 
opposé d’une cellule doit être solidement attaché par des tirants de façon à 
former une croix tous les 300 mm pour des cellules de 1 m de hauteur et tous les 
250 mm pour des cellules de 0,5 m de hauteur, et ce, jusqu’au couvercle. 
 
Tous les fils à ligature doivent faire une boucle autour de deux mailles, et les 
extrémités des fils doivent être solidement attachées pour prévenir leur 
desserrement. 
 
Le rayon minimal de courbure acceptable sans modification des cellules est de 25 m. 
 
 
2.0 ACCEPTATION 
 
Le mur GABIONS de Maccaferri Canada ltée a franchi les trois étapes du 
processus d’acceptation des nouveaux produits : 
 

 présentation du dossier; 
 étude du dossier; 
 essais. 
 

Ce mur de soutènement est donc accepté. 
 
L’acceptation demeure valide à moins d’une modification des exigences du 
Ministère ou de changements dans les caractéristiques techniques ayant servi à 
l’acceptation et dans la mesure où le comportement du mur est satisfaisant. 
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ANNEXE 
 
 
 
 
 
 

Plans types des murs 
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Figure 1 Panier 
 
 

 
 

Figure 2 Maille du treillis torsadé 
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