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Contexte
Le choix des composants d’un enrobé selon le climat, le niveau 
de sollicitation des charges, de la disponibilité des granulats est 
une étape cruciale dans la conception d’une chaussée routière. Le 
ministère des Transports a donc conçu des tableaux de recomman-
dations (Construction – Reconstruction, Resurfaçage et Critères 
de sélection) pour aider les intervenants dans le domaine routier 
à prendre les bonnes décisions en fonction des différents projets. 
Ces tableaux sont régulièrement consultés par les concepteurs 
de routes, c’est pourquoi le Ministère se doit de les réviser 
périodiquement afin d’inclure les changements concernant les 
matériaux. Leur utilisation  est donc fortement recommandée.

Bien que ces tableaux ne soient pas contractuels, ils demeurent 
cependant d’excellents guides pour la conception d’une nouvelle 
chaussée routière ou pour un simple resurfaçage. Le présent bul-
letin traite des principaux changements effectués dans la dernière 
version (juin 2012), soit depuis septembre 2007.

Principales modifications
Plusieurs modifications ont été apportées à la version 2012 des 
différents tableaux. Pour tous les tableaux, les références concer-
nant les enrobés formulés selon la méthode Marshall (norme 
4201) de type EB (EB-14, EB-10S, EB-10C) ont été retirées. 

En ce qui concerne les tableaux Construction neuve-Recons-
truction et Resurfaçage, les principaux changements sont les 
suivants :

• Une note en bas des tableaux mentionne qu’un liant d’accro-
chage conforme à la norme 4105 doit être épandu entre 
chacune des couches d’enrobé;

• Pour l’enrobé ESG-14, il est maintenant indiqué qu’une classe 
de bitume supérieure (température élevée) peut être nécessaire 
pour le rendre plus performant à  l’essai d’orniérage;

• L’exigence du  coefficient de polissage par projection demeure 
à ≥ 0,45 dans la majorité des régions du Québec. Cependant, il 
est à ≥ 0,50 sur les autoroutes les plus circulées de la direction 
territoriale de l’Île-de-Montréal, afin d’éviter l’usure préma-
turée des granulats sous de forts trafics;
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• Dans le tableau Construction neuve-Reconstruction la classe 
de bitume pour une couche de base sur une route nationale 
où le DJMA < 5000 dans la zone 1 a été remplacé par du  
PG 64-28 au lieu du PG 58-28 afin de limiter le nombre de 
classes de PG pour les autoroutes et les routes nationales;

• Les définitions des termes ECAS et DJMA ont été ajustés 
et l’essai à l’orniéreur est demandé pour  toutes les routes 
ayant un DJMA > 5000, peu importe s’il s’agit d’un réseau 
de camionnage ou non;

• Quelques villes ont été ajoutées dans chacune des  zones 
climatiques et les limites des traits pointillés de la zone 1 ont 
été ajustées.

En ce qui concerne le tableau Critères de sélection des enrobés, 
quelques modifications mineures ont été apportées. En outre, des 
caractéristiques de performance ont été ajustées pour deux types 
d’enrobés. Pour le EGM-10, la performance sur la macrotexture 
a été augmentée car cet enrobé est très ouvert et a une forte tex-
ture de surface. La performance concernant le bruit s’en trouve 
améliorée.  Pour le ESG-5, les performances de cet enrobé sur la 
résistance à l’arrachement et sur la texture de surface deviennent 
non applicables puisque le ESG-5 est seulement utilisé comme 
couche de base anti-fissure.

À ne pas faire!
Voici les «choses, à ne pas faire »,  parce qu’elles peuvent 
modifier le comportement des enrobés à court et moyen terme :

• Changer une classe de bitume spécifiée et recommandée dans 
les tableaux du choix des composants par un bitume de classe 
inférieure. Des problématiques d’orniérage, de fissuration et 
d’arrachement peuvent survenir de façon prématurée; 

• Poser un enrobé mince sur une surface fortement dégra-
dée sans faire de correction au préalable. Les défauts vont 
remonter rapidement en surface engendrant une dégradation 
prématurée du nouvel enrobé; 

• Mettre en place un enrobé en couche plus mince que les 
épaisseurs recommandées dans les tableaux du choix des com-
posants. Une trop faible épaisseur du revêtement entrainera 
à court terme du désenrobage et de l’arrachement. La durée 
de vie du pavage sera alors  écourtée; 
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• Substituer les enrobés de surface par des enrobés de cor-
rection pour les routes à fort volume de circulation ou dans 
les courbes. Les enrobés de correction n’ont pas une texture 
suffisante pour assurer l’adhérence des pneumatiques sur la 
chaussée ce qui entrainera une glissance accrue et la diminu-
tion de la sécurité des usagers.

Conclusion
Il est fortement recommandé d’appliquer les spécifications 
contenues dans les tableaux. Le respect de ces recommandations 
permettra d’assurer un bon comportement de l’enrobé posé sur 
la chaussée.

Ces nouveaux tableaux sont disponibles sur le site intranet de la 
DLC et sur le site Internet du MTQ.

Références
(1) Ministère des Transports du Québec, 2005, Critères de sélec-

tion des enrobés et choix des composants d’enrobés selon 
l’usage, Tableaux dans le site Internet.
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